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15A 12V  BATTERILADER MED 2 UTGANGER 

Selektor Boost Volt Stand-by Volt Type bly batteri 

LAV 13,8 VDC 13 VDC GEL 

HØY 14,2 VDC 13,4 VDC LIQUID 

30A 12V  BATTERILADER MED 2 UTGANGER 

Selektor Boost Volt Stand-by Volt Type bly batteri 

LAV 13,8 VDC 13 VDC GEL 

HØY 14,2 VDC 13,4 VDC LIQUID 

60A 12V  BATTERILADER MED 3 UTGANGER 

Selektor (S1/S2) Boost Volt Stand-by Volt Type bly batteri 

HØY/HØY 14,9 VDC 14 VDC LIQ+ISOLATOR 

LAV/HØY 14,5 VDC 13,6 VDC LIQUID 

HØY/LAV 14,2 VDC 13,3 VDC GEL+ISOLATOR 

LAV/LAV 13,8 VDC 13 VDC GEL 

30A 24V  BATTERILADER MED 1 UTGANG 

Jack insert (S1/S2) Boost Volt Stand-by Volt Type bly batteri 

LAV/HØY 27,6 VDC 26 VDC GEL 

HØY/LAV 28,3 VDC 26,7 VDC GEL+ISOLATOR 

LAV/HØY 28,4 VDC 26,8 VDC LIQUID 

HØY/HØY 29,1 VDC 27,5 VDC LIQ+ISOLATOR 

15A 24V  BATTERILADER MED 2 UTGANGER 

Selektor Boost Volt Stand-by Volt Type bly batteri 

LAV 27,6 VDC 26 VDC GEL 

HØY 28,4 VDC 26,8 VDC LIQUID 

60A 24V  BATTERILADER MED 3 UTGANGER 

Selektor S1(A) 
Selektor S1(B) 

Selektor S2(A) 
Selektor S2(B) 

Boost Volt Stand-by Volt Type bly 
batteri 

HØY HØY 27,6 VDC 26 VDC GEL 

LAV LAV 28,4 VDC 26,8 VDC LIQUID 
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Battery Isolator N° of batteries Current per battery  N° of generators Dimensions 

2 X 50 2 50 Amp. 1 80x120x100mm 
3 X 50 3 50 Amp. 1 80x120x100mm 
4 X 50 4 50 Amp. 2 80x120x200mm 
6 X 50 6 50 Amp. 2 80x120x200mm 
2 X 100 2 100 Amp. 2 80x120x200mm 
3 X 100 3 100 Amp. 2 80x120x200mm 

SIC BATTERIISOLATORER  
 
· Ladefordeler til 2 eller flere batterier samtidig 
· Separerer batteriene 
· Meget lav spenningsfall (mindre enn 0,2 volt) 

KAPASITIV NIVÅGIVER FOR SEPTIKKTANKER  
 
Denne giveren er beregnet for de mest krevende miljøer. 
Vedlikeholdsfri. Ingen bevegelige deler.  Nivåer 15-100 cm.  

KAPASITIV NIVÅGIVER FOR  
VANN- OG DRIVSTOFFTANKER  
 
Vedlikeholdsfri. Ingen bevegelige deler.   
Nivåer 15-100 cm.   


